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Palettengabel

Typ
Traglast 

kg

Zinken- 
querschnitt 

mm
SPA 
mm

Gewicht 
kg

Zinkenverstellung
(Außenmaß) 

mm

FBS/KM 2000 2000 30 x 100 500 149 400-820

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

■	 geschmiedete schlanke Zinken, die schnell und sicher     	
	 unter jede Palette gleiten
■	 Zinkenverstellung von 400 - 820 mm für unterschiedliche   	
	 Palettenbreiten
■	 variable Nutzhöhe von 1290 - 1890 mm durch die leicht zu 	
	 bedienende Absteckvorrichtung
■	 Der Kamm ermöglicht die einfache mechanische  
	 Schwerpunktverstellung

FBS 2000 K

Zinken Absteckvorrichtung Kamm

4

Zinken Absteckvorrichtung

Kamm

Maße in mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

PALETTENGABEL

Maße in mm
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Palettengabel

Typ
Traglast 

kg
Zinkenquerschnitt 

mm
Gewicht 

kg
Maß A 

mm
Maß B 

mm
Maß C

mm
Maß D

mm

KM 414 3000 100x45 200 1050-1650 1250-1850 385 975

KM 414 2500 90x40 170 1050-1650 1250-1850 355 945

KM 414 2000 100x35 130 1050x1650 1250x1850 345 940

KM 414 1500 80x35 120 1050x1650 1250x1850 325 920

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Die robuste Krangabel KM 414 ist durch seine vielseitige Einsetzbarkeit eine 
günstige Alternative.

Stufenlos einstellbarer Schwerpunktausgleich ermöglicht das Handling von un-
terschiedlichsten Lasten wie z.B. Stein- oder Ziegelpakete, Gitterboxen oder sons-
tiges Stückgut. Der am Oberholm angebrachte Klemmbügel kann stufenlos im 
Schwerpunkt platziert werden.

Aufnahme für Drehmotor mit Flansch- oder Zapfenanschluss für Kranhaken ist 
im  Lieferumfang enthalten.

Stufenweise einstellbare Nutzhöhe von 1050 mm bis 1650 mm durch Absteck-
bolzen im Holm. 

Stufenweise einstellbarer Zinkenabstand von ca. 325 mm bis 975 mm durch einfach zu 
bedienenden Rasthebel.

KM 414   mechanischer Schwerpunktausgleich
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6 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Palettengabel

Die robuste Krangabel KM 415 kann durch die verstellbare Nutzhöhe und den anpass-
baren Zinkenabstand vielseitig eingesetzt werden.

Effizientes Handling unterschiedlichster Lasten wie z.B. Stein- oder Ziegelpakete,  
Gitterboxen oder sonstiges Stückgut ermöglicht durch den einfachen Gewichtsausgleich 
mit rostfreier Stahl-Kunststoff-Gleitführung im Oberteil.

Stufenweise einstellbare Nutzhöhe von 1050 mm bis 1650 mm durch Absteckbolzen 
im Holm. 

Stufenweise einstellbarer Zinkenabstand von ca. 325 mm bis 975 mm durch einfach zu 
bedienenden Rasthebel. 

KM 415   federunterstützter Schwerpunktausgleich

Typ
Traglast 

kg
Zinkenquerschnitt 

mm
Gewicht 

kg
LA 

mm
Maß A 

mm
Maß B 

mm
Maß C

mm
Maß D

mm

KM 415 3000 100x45 205 500 385-975 980 1050-1650 1350x1950

KM 415 2500 90x40 170 500 355-945 980 1050-1650 1350-1950

KM 415 2000 100x35 150 500 345-940 980 1050-1650 1350-1950

KM 415 1500 80x35 145 500 325-920 980 1050-1650 1350-1950
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Arbeitskörbe

Typ
Gewicht je nach Ausstattung

kg  
Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe
mm

Traglast
Personen Zuladung max.

HB 300 M Standard 130-170 1130 790 1175 2 300

HB 300 M Komfort 130-170 1130 790 1175 2 300

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

■	 mechanische Feststellbremse unsymmetrisch angeordnet
■	 Korbgerüst ohne Verkleidung
■	 Alu-Riffelboden
■	 breiter Einstieg mit Hochklappsicherung
■	 Pendelarm mit Flanschplatte
■	 zur weiteren Ausstattung vorbereitet
■ 	 Lackierung: Stahlbauteile phosphartiert
		  2-k grundiert
		  RAL 3002 lackiert

HB 300M Standard

■	 Korb mit Alu-Verkleidung
■	 Alu Riffelboden
■	 breiter Einstieg mit Hochklappsicherung
■	 Pendelarm mit Schnellwechselsystem
■	 Alu-Werkzeugbox ca. 1000x200x200 mm
■	 mechanische Scheibenbremse
■	 Isolation einschl. Schutzgitter 1000V
■	 Lackierung:	 Stahlbauteile phosphartiert
		  2-k grundiert	 RAL 3002 Karminrot lackiert
		  Aluverkleidung	RAL 3002 Karminrot lackiert

HB 300M Komfort

7

ARBEITSKÖRBE

FBS HB 300M Standard
- mechanische Feststellbremse unsymetrisch angeordnet
- Korbgerüst ohne Verkleidung
- Alu-Riffelboden
- breiter Einstieg mit Hochklappsicherung
- Pendelarm mit Flanschplatte
- zur weiteren Ausstattung vorbereitet
- Lackierung: Stahlbauteile phosphartiert,
2-k grundiert, Ral 3002 lackiert.

FBS HB 300M Komfort
- Korb mit Alu-Verkleidung
- Alu-Riffelboden
- breiter Einstieg mit Hochklappsicherung
- Pendelarm mit SW-Einrichtung komplett
- Alu-Werkzeugbox ca. 1000x200x200 mm
- mechanische Scheibenbremse
- Isolation einschl. Schutzgitter 1000V
- Montageplatte kranseitig für Montagekorb
- zur weiteren Ausstattung vorbereitet
- Lackierung: Stahlbauteile phosphartiert,
2-k grundiert und RAL 3002 Karminrot lackiert.
Aluverkleidung RAL 3002 Karminrot lackiert

 Typ kg mm mm mm Pers. kg 

 FBS HB 300 M Standard  235 1130 790 1175 2 300

 FBS HB 300 M Komfort 235 1130 790 1175 2 300
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Maße in mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mm
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Rotatoren Professionell

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ
Traglast 

kg
Wellen-Ø B

mm

Anschlussmaß oben  
Breite C x Bolzen-Ø A

  mm
Drehmoment

Nm

Biegemoment 
max. 
Nm

Gewicht
 kg

KM 04 S 4500 69 84 x 30 850 3000 26

KM 04 S/Stummel

■	 drehstarrer, pendelnder Lasthaken für Flanschrotator

Rotatorhaken fix

■	 drehstarrer, pendelnder Lasthaken für Stummelrotator

Rotatorhaken abnehmbar

KM 04 F/Flansch

Typ
Traglast 

kg
Flansch-Lochbild B 

mm

Anschlussmaß oben  
Breite C x Bolzen-Ø A 

mm
Drehmoment

Nm

Biegemoment 
max. 
Nm

Gewicht 
kg

KM 04 F 4500    140 84 x 30 850 3000 26
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Typ Montage Rotation
max. Axiallast 

kg
Drehmoment bei 25 MPa 

Nm
erforderlicher Ölfluss 

l/min
max. Betriebsdruck 

MPa
Gewicht 

kg

BF 30 Welle 49,5 mm endlos 3.000 900 20 25 18

BF 46 Welle 59,0 mm endlos 4.500 1.100 20 25 23

BF 46/3 Flansch-173/4 endlos 4.500 1.100 20 25 27

BF 46/5 Flansch-140/4 endlos 4.500 1.100 20 25 27

BF60 Welle 68,0 endlos 6.000 1.800 25 25 36

BF 603 Flansch-173/6 endlos 6.000 1.800 25 25 43

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Rotatoren

■	 Drehmotor mit Zapf- oder Flanschanschluss
■	 Axialbelastung von 10 kN - 120 kN
■	 weitere Typen auf Anfrage

Serie Forst
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Zweischalengreifer

Typ
 Inhalt 
Liter

Baubreite 
mm

Gewicht 
kg

FBS-300K 300 640 360

FBS-400K 400 800 390

FBS-500K 500 1000 415

Typ
 Inhalt 
Liter

Baubreite 
mm

Gewicht 
kg

FBS-300K 300 640 315

FBS-400K 400 800 345

FBS-500K 500 1000 370

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

■	 mit Rückschlagventil
■	 mit Druckbegrenzungsventil
■	 inkl. Reduzierstück
■	 inkl. Anschweißhaken
■	 Schalenträger in RAL 9005 (schwarz) 
	 Greiferschalen in RAL 1021 (rapsgelb)	        

FBS-300-500K

Komplettpakete für Ladekräne 
■	 Zweischalengreifer - Inhalt 300, 400 oder 500 l, Schließkraft 20 kN bei 260 bar
■	 4,5 to Rotator mit Stummel 69 mm und Bolzen 30 mm
■	 Adapterstück zwischen Greifer und Rotator
■	 2 seitliche Anschweißhaken am Greifer, Traglast je 1.000 kg
■	 2 Schläuche zwischen Rotator und Greifer mit Steckkupplungen rotatorseitig
■	 4 Schläuche zwischen Kran und Rotator mit Steckkupplungen kranseitig
■	 Aufhängung passend zu allen Kränen
■	 abnehmbarer Rotatorhaken	        

Zweischalengreiferpakete

mit Rotator

10
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ZWEISCHALENGREIFER

 Typ Liter mm kg

 FBS-300K  300 640 335

 FBS-400K 400 800 345

 FBS-500K 500 1000 360
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Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

FBS-300-500K
Mit liegendem Hydraulikzylinder und eingebauten Überdruckventilen,
240 bar, entsprechende Rotatoraufhängung JIC 3/4“ Verschraubung.

1326
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Maße in mm
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Typ
 Inhalt  
dcm3

Gewicht
kg

Zähne 
Stk.

Druck 
bar

Abmessung A 
mm

Abmessung B 
mm

Abmessung C 
mm

Abmessung D
mm

Abmessung E 
mm

RP 230 230 300 5 280 1230 970 1400 810 670

RP 250 250 390 6 280 1400 1060 1600 855 735

RP 300 300 500 6 280 1615 1180 1780 950 790

RHG 250 250 430 6 280 1400 1060 1600 930 810

RHG 300 300 530 6 280 1615 1180 1780 1010 850

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

RP 230

RHG 250

RP 250 | RP 300

RHG 300

16

MEHRSCHALEN-POLYPGREIFER

Mehrschalengreifer für Schrottumschlag

RP 230

RP 250/RP 300

 Typ dm       kg Stk. bar mm mm mm mm mm 

 RP 230 230 300 5 280 1230 970 1400 810 670 

 RP 250 250 390 6 280 1400 1060 1600 855 735

 RP 300 300 500 6 280 1615 1180 1780 950 790
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Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mm

Mehrschalen-Polypgreifer

für Schrottumschlag
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MEHRSCHALEN-POLYPGREIFER

RHG 250

RHG 300

 Typ dm3 kg Stk. bar mm mm mm mm mm 

 RHG 250 250 430 6 280 1400 1060 1600 930 810 

 RHG 300 300 530 6 280 1615 1180 1780 1010 850 
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Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mmMaße in mm

Maße in mm



www.berger-maschinen.at

KRÄNE-STAPLER-KOMMUNAL-
U N D  B E H Ä LT E R T E C H N I K

Typ
Abmessung A

mm
Abmessung B

mm
Abmessung C

mm
Abmessung D

mm
Abmessung E

m2
Gewicht

kg

BF 008 690 465 300 32 224 25

BF 012 765 610 366 38 263 44

BF 016 933 590 400 60 287 50

BF 019 1120 704 454 47 291 74

BF 022 1310 576 514 90 311 98

BF 025 1450 746 508 40 371 138

BF 028 1490 785 530 100 416 180

BF 035 1870 808 590 65 502 260

BF 042 1880 970 680 105 513 320

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.12

Holzgreifer

Serie Forst
■	 für Forstkräne und leichte LKW-Kräne
■	 eignen sich hervorragend für das Verladen  
	 von Faserholz und Stämmen
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Typ
Tragkraft

kg
Gewicht

kg   

Greifbereich 
 Absteckung I durch Bolzen 

mm

Greifbereich 
 Absteckung II durch Bolzen

mm

Greifbereich 
Absteckung III durch Bolzen

mm

Greifbereich 
Absteckung IV durch Bolzen

mm

KM 932-MB 6580 148 100-152 132-194 192-253 250-311

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Formteilgreifer

■	 mechanischer Greifer zum Versetzen von Fahrbahnteilern und  
	 zur Handhabung von anderen Betonformteilen
■	 automatische Umschaltung zwischen Klemmen und Lösen
■	 die einzeln gelagerten Greifarme gleichen Formtoleranzen aus
■	 Formschräge beidseitig bis 7,5° zulässig
■	 Greifbacken mit Zahnprofil aus Hartmetall halten die  
	 Betonelemente zuverlässig bei jedem Wetter
■	 durch die geringen Abmessungen und das niedrige  
	 Eigengewicht ist dieser Greifer leicht zu transportieren
■	 die Mehrfach-Verstellung der Greifarme durch Absteckbolzen 	
	 ermöglicht die Einstellung auf insgesamt vier verschiedene 		
	 Klemmweiten

KM 932-MB

28

FORMTEILGREIFER

KM 932-MB
Mechanischer Greifer zum Versetzen von Fahrbahnteilern und zur 
Handhabung von anderen Betonformteilen. Automatische Umschal-
tung zwischen Klemmen und Lösen. Die einzeln gelagerten Greif-
arme gleichen Formtoleranzen aus. Formschräge beidseitig bis 7,50 
zulässig. Greifbacken mit Zahnprofi l aus Hartmetall halten die Be-
tonelemente zuverlässig bei jedem Wetter. Durch die geringen Ab-
messungen und das niedrige Eigengewicht ist dieser Greifer leicht zu 
transportieren.
Die Mehrfach-Verstellung der Greifarme durch Absteckbolzen ermög-
licht die Einstellung auf insgesamt vier verschiedene Klemmweiten.

 Typ - kg kg mm mm mm mm
 KM 932-MB 14500/D6 6580 148 100-152 132-194 192-253 250-311 
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Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mm
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Typ

Förder- 
menge
ccm/U

max. Dauer- 
betriebsdruck

bar

Spitzen-
druck
bar 

max. Drehzahl 
mit 2” Ansaug-

leitung
rpm

max.  Leistungs-
aufnahme bei  

380 bar 
Nm

Gewicht
kg 

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
Zoll

H
mm

XP 25 25 380 420 2750 159 9,3 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 G 3/4“ 54

XP 32 32 380 420 2700 204 11,1 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 G 3/4“ 54

XP 41 41 380 420 2550 261 11,15 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 G 3/4“ 54

XP 50 50,3 380 420 2450 318 11,2 214,4 195,6 92 118,9 85,7 108 G 3/4“ 54

XP 63 63 380 420 2300 401 11,25 214,4 195,6 92 118,9 85,7 108 G 3/4“ 54

XP 80 80,4 380 420 2150 509 14,85 241,7 220,9 103,5 133,3 97,4 123 G 1 60

XP 108 108,3 380 420 1900 687 14,95 241,7 222,5 104,8 133,3 97,4 123 G 1 60 

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Hydraulikpumpen

Konstantpumpen für Arbeitsgeräte in Nutzfahrzeugen, wie z.B. Straßenkipper, 
Absetzkipper, LKW-Ladekran, Tankfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Sonder-
fahrzeuge usw.
■	 kompakte Bauform
■	 hervorragend bei engsten Platzverhältnissen
■	 Einstellung der Drehrichtung

Konstantpumpe Einkreis  
XP-Serie                             

X P i  -  A b m e s s u n g e n

40
80

40
80
F

M12x1.75-6H

12.75 (4x)

D

A

40
°80

  -0 0.
01

3

37.9 +-0.2
0.4

G3/8"

25.95 ±0.1

1.9 ±0.1

7

55 +- 0.2
0.4

14.5

C

E

B

Zahnwelle : 8-32-36
DIN ISO 14 - NF 22.131

G

18.2         ± 0.05 

± 0.05Ø 8.15            
Durchgehende Bohrung

H

G

G

Pumpen-Modell A B C D E F G H

XP 12 0523820 196.7 177.8 77.1 103.9 85.7 108  G 3/4" 54

XP 18 0523810 196.7 177.8 77.1 103.9 85.7 108 G 3/4" 54

XP 25 0523800 196.7 177.8 77.1 103.9 85.7 108 G 3/4" 54

XP 32 0523790 202.8 184 82.3 109.1 85.7 108 G 3/4" 54

XP 41 0523780 202.8 184 82.3 109.1 85.7 108 G 3/4" 54

XP 50 0523770 214.4 195.6 92 118.9 85.7 108 G 3/4" 54

XP 63 0523760 214.4 195.6 92 118.9 85.7 108 G 3/4" 54

XP 80 0523640 241.7 220.9 103.5 133.3 97.4 123 G 1" 60

XP 108 0523750 241.7 222.5 104.8 133.3 97.4 123 G 1" 60
XP 130 0523730 244 224.8 106.7 135.2 97.4 123 G 1" 60

Ansicht G

Auf Anfrage liefern wir die
Pumpen mit gebohrter Welle.

Maßangaben (mm) sind Anhaltswerte.

Sunfab SAP ist eine Serie von Kolbenpumpen  
mit konstantem Förderstrom für anspruchs- 
volle mobile Hydraulik
■	 Metallgehäuse in Leichtbauweise
■	 lange Lebensdauer
■	 korrosionsfreies Leichtmetall-Gehäuse

Konstantpumpe Einkreis  
SAP-Serie                           

30

HYDRAULIKPUMPEN

Konstantpumpe für Arbeitsgeräte in Nutzfahrzeugen, wie z.B. Straßenkipper, Absetzkipper, Lkw-
Ladekrane, Tankfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Sonderfahrzeuge usw.
Diese Pumpen passen an die gängigen Lkw-Getriebe nach europäischem Standard und erfüllen 
alle Forderungen, die an einen hydraulischen Antrieb in diesen Bereichen gestellt werden. 
Keine Leckölleitung erforderlich. Einfache Drehrichtungsumkehr.   

KFA 23-107

 Nenngröße cm3 min-1 l /min. kW Nm kg

 23 22,9 2920 65 32,5 109 5,8

 32 32 2900 90 45 153 5,8

 45 45,6 2560 113 56,5 218 8,0

 63 63 2300 141 70,5 301 9,0

 80 80,4 2130 166 83 384 11,6

 107 106,7 1860 193 96,5 509 14,5

Ve
rd

rä
ng

un
gs

-
vo

lu
me

n

Dr
eh

za
hl

1)

Vo
lu

me
ns

tro
m2)

be
i m

ax
. D

re
hz

ah
l

Le
ist

un
g

   
p=

30
0 b

ar

Dr
eh

mo
me

nt
   

p=
30

0 b
ar

Ma
ss

e

1) Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S
2) 3% Fördervolumenverlust eingerechnet

Sunfab SC ist eine Serie von Kolbenpumpen mit konstantem Förderstrom für anspruchsvolle mo-
bile Hydraulik. Sunfab SC umfasst den gesamten Bereich an Förderströmen 12-108 cm3⁄U mit 
einem maximalen Betriebsdruck von 40 MPa. Sunfab SC erfüllt die hohen Anforderungen des  
Marktes: hohe Fördermengen bei hohen Betriebsdrücken, sehr guter Wirkungsgrad bei geringen  
Einbaumaßen.

SC 25-108

 Nenngröße l/min l/min l/min cm3/U U/min U/min MPa kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm ISO G ISO G Nm

 025 12,5 25,0 37,5 25,4 2300 3000 40 8,1 97 112 202 99 97 89 97 38 50 3/4 1/2 7,4

 034 17,0 34,0 51,0 34,2 2300 3000 40 8,1 97 112 202 99 97 89 97 38 50 3/4 1/2 7,4

 047 23,5 47,0 70,5 47,1 1900 2500 40 11,7 113 130 228 109 109 99 106 38 50 3/4 1/2 13

 064 31,5 63,5 95,5 63,6 1900 2500 40 11,7 113 130 228 109 109 99 106 38 50 3/4 1/2 13

 084 41,5 83,5 125,0 83,6 1500 2000 40 17,0 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 1/2 21

 108 54,0 108,0 162,0 108,0 1500 2000 40 17,0 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 1/2 21
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Drehrichtung ist wählbar!

Zahnwelle:
DIN 5462

Montagefl ansch:
ISO 7653-D

Maße in mm

Maße in mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ

theoretischer 
Ölfluss bei 

Pumpendrehzahl  
1000 U/min

I/min

theoretischer 
Ölfluss bei 

Pumpendrehzahl  
1500 U/min

I/min

Ver-
drän-
gung

ccm/U

max. 
Pumpen-
drehzahl

kontinuier-
lich

U/min

max. 
Pumpen-
drehzahl

kurz-
zeitig
U/min

max. 
Betriebs-

druck
bar

Ge-
wicht

kg
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
H

mm
P

ISO G

Kipp-
mo-

ment
(M)
Nm

SAP 025 25,4 38,1 25,4 2300 3000 400 7,1 97 116 206 115 102 98 106 97 3/4 6,5

SAP 034 34,2 51,3 34,2 2300 3000 400 7,1 97 116 206 115 102 98 106 97 3/4 6,5

SAP 047 47,1 70,6 47,1 1900 2500 400 9,8 113 131 235 118 115 98 106 111 3/4 11,5

SAP 064 63,6 95,4 63,6 1900 2500 400 9,8 113 131 235 118 115 98 106 111 3/4 11,5

SAP 084 83,6 125,4 83,6 1600 2100 400 13,9 122 147 264 127 133 98 106 118 1 18,0

SAP 108 108,0 162,0 108,0 1600 2100 400 13,9 122 147 264 127 133 98 106 118 1 18,0
30

HYDRAULIKPUMPEN

Konstantpumpe für Arbeitsgeräte in Nutzfahrzeugen, wie z.B. Straßenkipper, Absetzkipper, Lkw-
Ladekrane, Tankfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Sonderfahrzeuge usw.
Diese Pumpen passen an die gängigen Lkw-Getriebe nach europäischem Standard und erfüllen 
alle Forderungen, die an einen hydraulischen Antrieb in diesen Bereichen gestellt werden. 
Keine Leckölleitung erforderlich. Einfache Drehrichtungsumkehr.   

KFA 23-107

 Nenngröße cm3 min-1 l /min. kW Nm kg

 23 22,9 2920 65 32,5 109 5,8

 32 32 2900 90 45 153 5,8

 45 45,6 2560 113 56,5 218 8,0

 63 63 2300 141 70,5 301 9,0

 80 80,4 2130 166 83 384 11,6

 107 106,7 1860 193 96,5 509 14,5

Ve
rd

rä
ng

un
gs

-
vo

lu
me

n

Dr
eh

za
hl

1)

Vo
lu

me
ns

tro
m2)

be
i m

ax
. D

re
hz

ah
l

Le
ist

un
g

   
p=

30
0 b

ar

Dr
eh

mo
me

nt
   

p=
30

0 b
ar

Ma
ss

e

1) Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S
2) 3% Fördervolumenverlust eingerechnet

Sunfab SC ist eine Serie von Kolbenpumpen mit konstantem Förderstrom für anspruchsvolle mo-
bile Hydraulik. Sunfab SC umfasst den gesamten Bereich an Förderströmen 12-108 cm3⁄U mit 
einem maximalen Betriebsdruck von 40 MPa. Sunfab SC erfüllt die hohen Anforderungen des  
Marktes: hohe Fördermengen bei hohen Betriebsdrücken, sehr guter Wirkungsgrad bei geringen  
Einbaumaßen.

SC 25-108

 Nenngröße l/min l/min l/min cm3/U U/min U/min MPa kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm ISO G ISO G Nm

 025 12,5 25,0 37,5 25,4 2300 3000 40 8,1 97 112 202 99 97 89 97 38 50 3/4 1/2 7,4

 034 17,0 34,0 51,0 34,2 2300 3000 40 8,1 97 112 202 99 97 89 97 38 50 3/4 1/2 7,4

 047 23,5 47,0 70,5 47,1 1900 2500 40 11,7 113 130 228 109 109 99 106 38 50 3/4 1/2 13

 064 31,5 63,5 95,5 63,6 1900 2500 40 11,7 113 130 228 109 109 99 106 38 50 3/4 1/2 13

 084 41,5 83,5 125,0 83,6 1500 2000 40 17,0 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 1/2 21

 108 54,0 108,0 162,0 108,0 1500 2000 40 17,0 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 1/2 21

Ne
nn

öls
tro

m 
be

i
Pu

mp
en

dr
eh

za
hl

50
0 U

/m
in

Ne
nn

öls
tro

m 
be

i
Pu

mp
en

dr
eh

za
hl

10
00

 U
/m

in
Ne

nn
öls

tro
m 

be
i

Pu
mp

en
dr

eh
za

hl
15

00
 U

/m
in

Ve
rd

rä
ng

un
g

Ma
x. 

Pu
mp

en
dr

eh
-

za
hl

 ko
nt

inu
ier

lic
h

Ma
x. 

Pu
mp

en
dr

eh
-

za
hl

 ku
rzz

eit
ig

Ma
x. 

Be
tri

eb
sd

ru
ck

Ge
wi

ch
t

Ab
me

ss
un

g

Ab
me

ss
un

g

Ab
me

ss
un

g

Ab
me

ss
un

g

  Ab
me

ss
un

g

Ab
me

ss
un

g

Ab
me

ss
un

g

Ab
me

ss
un

g 

Ab
me

ss
un

g 

Ab
me

ss
un

g 

Ab
me

ss
un

g

Eig
en

mo
me

nt

A B C D E F G H ?? P Q

Drehrichtung ist wählbar!

Zahnwelle:
DIN 5462

Montagefl ansch:
ISO 7653-D

Maße in mm

Maße in mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

30

HYDRAULIKPUMPEN

Konstantpumpe für Arbeitsgeräte in Nutzfahrzeugen, wie z.B. Straßenkipper, Absetzkipper, Lkw-
Ladekrane, Tankfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Sonderfahrzeuge usw.
Diese Pumpen passen an die gängigen Lkw-Getriebe nach europäischem Standard und erfüllen 
alle Forderungen, die an einen hydraulischen Antrieb in diesen Bereichen gestellt werden. 
Keine Leckölleitung erforderlich. Einfache Drehrichtungsumkehr.   

KFA 23-107

 Nenngröße cm3 min-1 l /min. kW Nm kg

 23 22,9 2920 65 32,5 109 5,8

 32 32 2900 90 45 153 5,8

 45 45,6 2560 113 56,5 218 8,0

 63 63 2300 141 70,5 301 9,0

 80 80,4 2130 166 83 384 11,6

 107 106,7 1860 193 96,5 509 14,5
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1) Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S
2) 3% Fördervolumenverlust eingerechnet

Sunfab SC ist eine Serie von Kolbenpumpen mit konstantem Förderstrom für anspruchsvolle mo-
bile Hydraulik. Sunfab SC umfasst den gesamten Bereich an Förderströmen 12-108 cm3⁄U mit 
einem maximalen Betriebsdruck von 40 MPa. Sunfab SC erfüllt die hohen Anforderungen des  
Marktes: hohe Fördermengen bei hohen Betriebsdrücken, sehr guter Wirkungsgrad bei geringen  
Einbaumaßen.

SC 25-108

 Nenngröße l/min l/min l/min cm3/U U/min U/min MPa kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm ISO G ISO G Nm

 025 12,5 25,0 37,5 25,4 2300 3000 40 8,1 97 112 202 99 97 89 97 38 50 3/4 1/2 7,4

 034 17,0 34,0 51,0 34,2 2300 3000 40 8,1 97 112 202 99 97 89 97 38 50 3/4 1/2 7,4

 047 23,5 47,0 70,5 47,1 1900 2500 40 11,7 113 130 228 109 109 99 106 38 50 3/4 1/2 13

 064 31,5 63,5 95,5 63,6 1900 2500 40 11,7 113 130 228 109 109 99 106 38 50 3/4 1/2 13

 084 41,5 83,5 125,0 83,6 1500 2000 40 17,0 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 1/2 21

 108 54,0 108,0 162,0 108,0 1500 2000 40 17,0 123 147 259 126 126 115 123 50 64 1 1/2 21
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Drehrichtung ist wählbar!

Zahnwelle:
DIN 5462

Montagefl ansch:
ISO 7653-D

Maße in mm

Maße in mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Zahnwelle: 	 Montageflansch:
DIN 5462	 ISO 7653-D
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Hydraulikpumpen

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ

Fördermenge
(cc/rev) A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm J K
Gewicht

kg
Kippmoment

Nma b

PA2 x 50 52 52 290 123 138,8 69 90 69 124 G2‘ G3/4“ 23,5 31,5

PA2 x 57 57 57 290 123 138,8 69 90 69 124 G2‘ G3/4“ 23,5 31,5

PA2 x 75 75 75 302 126 147,8 72,5 90 72,5 135 G2‘ G3/4“ 26,8 38,7

Typ

theoretischer 
Ölfluss bei 

Pumpendrehzahl  
1000 U/min

I/min

theoretischer 
Ölfluss bei 

Pumpendrehzahl  
1500 U/min

I/min

Ver-
drängung

ccm/U

max. 
Pumpen-
drehzahl

U/min

max. 
Betriebs-

druck
bar

Gewicht
kg

Maße A
mm

min. ø 
Ansaug-
leitung

 B
mm

Kipp-
moment

(M)
Nm

Dreh-
richtung

SL 53/53 52,5+52,5 78,7+78,7 52,5+52,5 1600 330 22,0 166 64 26,5 unabhängig

■	 drehrichtungsunabhängig
■	 ruhiger Lauf im gesamten Drehzahlbereich
■	 lange Lebensdauer

Konstantpumpe Zweikreis  
SL-Serie                                  

■	 hohe Lebensdauer
■	 äußerst unempfindlich gegenüber  
	 Verschmutzungen im Öl
■	 Einstellung der Drehrichtung

Konstantpumpe Zweikreis  
PA-Serie                                 

12
9

B C
A

D
D

55

80
 f7

E

F

18.2 ±0.05
8.15 ±0.05

Durchgehende Bohrung

Zahnwelle : 8-32-36
DIN ISO 14 - NF 22.131

Auf Anfrage liefern wir die
Pumpen mit gebohrter Welle.

M12x1.75-6H

12.75 (4x)

G

80

80
98J (Ausgang) K (Druck)

PA  |  PA C  |  PA D  -  A b m e s s u n g e n

Pumpen-Modell
Fördermenge 

(cc/rev) A B C D E F G J K
Gewicht

 
(kg)

Kippmoment
 

(Nm)

► Einkreis-Pumpen

PA 25 0511510 25 - 261 102 126 47 78 64 107 G 1 1/2" G 3/4" 15 17

PA 32 0511515 34 - 261 102 126 47 78 64 107 G 1 1/2" G 3/4" 15 17

PA 40 0511520 43 - 261 102 126 47 78 64 107 G 1 1/2" G 3/4" 15 17

PA 50 0511525 50 - 261 102 126 47 78 64 107 G 1 1/2" G 3/4" 15 17

PA 63 0511530 66 - 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 17

PA 80 0511535 82 - 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 31.5

PA 100 0511565 104 - 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 31.5

PA 114 0511570 114 - 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 31.5

PAC 25 0511470 26 - 226 94.9 103.3 62 73.2 54 98 G 1 1/2" G 3/4" 12.5 12.6

PAC 40 0511460 40 - 226 94.9 103.3 62 73.2 54 98 G 1 1/2" G 3/4" 12.5 12.6

PAC 50 0511465 50 - 226 94.9 103.3 62 73.2 54 98 G 1 1/2" G 3/4" 12.5 12.6

PAC 65 0511490 65 - 243 102.5 112.8 63 78 65 107 G 1 1/2" G 3/4" 16 17.6

PAC 80 0511705 78 - 247 102.5 116.3 63 78 65 107 G 1 1/2" G 3/4" 17 21.3

► Zweikreis-Pumpen 2 x 3 Kolben

PA 2 x 32 0511545 32 32 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 31.5

PA 2 x 40 0511550 39 39 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 31.5

PA 2 x 50 0511555 52 52 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 31.5

PA 2 x 57 0511560 57 57 290 123 138.8 69 90 69 124 G 2" G 3/4" 23.5 31.5

PA 2 x 75 0516100 75 75 302 126 147.8 72.5 90 72.5 135 G 2" G 3/4" 26.8 38.7

PA 75-40 0516810 75 40 302 126 147.8 72.5 90 72.5 135 G 2" G 3/4" 27.4 38.7

PAC 2 x 25 0511480 25 25 243 102.5 112.8 63 78 65 107 G 1 1/2" G 3/4" 16 17.6

PAC 2 x 32 0511485 32 32 243 102.5 112.8 63 78 65 107 G 1 1/2" G 3/4" 16 17.6

PAC 2 x 40 0511710 39 39 247 102.5 116.3 63 78 65 107 G 1 1/2" G 3/4" 17 21.3

► Zweikreis-Pumpen -  2 x 5 Kolben
PAD 2 x 32 0521240 32 32 287 123 133.8 77.5 90 69 124 G 2" G 3/4" 24.6 34.4
PAD 2 x 40 0521230 40 40 287 123 133.8 77.5 90 69 124 G 2" G 3/4" 24.6 34.4
PAD 2 x 55 0521210 55 55 287 123 133.8 77.5 90 69 124 G 2" G 3/4" 24.6 34.4
PAD 2 x 67 0518270 67 67 287 123 133.8 77.5 90 69 124 G 2" G 3/4" 24.6 34.4
PAD 55-33 0521250 55 33 287 123 133.8 77.5 90 69 124 G 2" G 3/4" 24.6 34.4
PAD 67-40 0518290 67 40 287 123 133.8 77.5 90 69 124 G 2" G 3/4" 24.6 34.4

 

Maßangaben (mm) sind Anhaltswerte.

32

Sunfab SC 75/75 ist eine Doppelpumpe mit zwei konstanten Förderströmen. Sie ist die Größte in  
unserer SC Kolbenpumpenserie für anspruchsvolle mobile Hydraulik.  SC 75/75 liefert einen För-
derstrom von 2x75,0 cm3⁄U und ist für einen Betriebsdruck von 35 MPa ausgelegt. Durch jeweils 
sieben Kolben pro Förderkreis wird ein völlig schwingungsfreier und gleichmäßiger Förderstrom 
in den Kreisen sichergestellt. SC 75/75 erfüllt die hohen Anforderungen des Marktes: hohe För-
dermengen bei hohen Betriebsdrücken, sehr guter Wirkungsgrad bei geringen Einbaumaßen. 

SC 75/75

 Nenngröße l/min l/min l/min cm3/U U/min MPa kg Nm kW kW kW kW kW kW kW kW kW Nm Nm Nm

 75/75 37,5+37,5 75+75 90+90 75+75 1200 35 22,1 32,6 12,5+12,5 15,6+15,6 21,9+21,9 25+25 31,2+31,2 43,7+43,7 30+30 37,5+37,5 52,5+52,5 238+238 298+298 416+416 
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Drehrichtung wird in Rechts-oder Linksausführung geliefert.

Maße in mm

Zahnwelle:
DIN 5462

Montagefl ansch:
ISO 7653-D

 Nenngröße l/min l/min l/min cm3/U U/min MPa kg mm mm Nm

 46/46 23+23 46+46 69+69 45,8+45,8 1800 33 22,0 166 64 26,5 

 53/53 26,5+26,5 53+53 79,5+79,5 52,5+52,5 1600 33 22,0 166 64 26,5
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Drehrichtung ist unabhängig.

Zahnwelle:
DIN 5462

Montagefl ansch:
ISO 7653-D

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mm

Maße in mm

Zahnwelle: 	
DIN 5462

Montageflansch:
DIN 7653-D
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HYDRAULIKPUMPEN

KVA 80/KVA 107

 Nenngröße cm3 min-1 L/min. kW Nm kg

 80 80 2240 179 90 382 20

 107 107 2150 230 115 510 24
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1) Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S

Verstellpumpe für anspruchsvolle Anwendungen und komfortable Steuerungen bei Arbeitsgerä-
ten in Nutzfahrzeugen wie Lkw-Ladekrane, Generatorantriebe, Kompressorantriebe, Antriebe für 
Klimaanlagen, Gebläseantriebe usw. Diese Pumpen passen an die gängigen Lkw-Getriebe nach 
europäischem Standard und erfüllen alle Forderungen, die an einen hydraulischen Antrieb in die-
sen Bereichen gestellt werden.

Sunfab SVH ist eine variable Axialkolbenpumpe und wurde für LS Systeme und für die Direkt-
montage am Nebenantrieb des LKW entwickelt. Sunfab SVH ist für einen maximalen Druck von 
40  MPa ausgelegt und ist in den Größen 92 und 112  cm3⁄U lieferbar. Sunfab SVH ist für den an-
spruchsvollen Betrieb  von Forstkränen, Stückgutkränen, Schlammsaugern, Müllfahrzeugen etc. 
ausgelegt. 

SVH 092/SVH 112

 Nenngröße l/min l/min l/min cm3/U U/min MPa MPa kg mm mm mm mm mm mm mm mm ISO G ISO G ISO G Nm

 092 46 92 138 92 2400 35 40 25,8 277 273 110 107 105 100 120 50-75 1 3/4 1/4 530 

 112 56 112 168 112 2200 35 40 28,1 279 275 115 112 107 102 125 50-75 1 3/4 1/4 530
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Drehrichtung wird in Rechts-oder Linksausführung geliefert.

Maße in mm

Maße in mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Hydraulikpumpen

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ

max. (1)  
Fördervolumen

ccm/U

max. 
Betriebsdruck

bar

max.  
Spitze-Druck 5%

bar

max. Betriebsdruck bei  
Null-Fördermenge

bar

max. Drehmoment 
bei 300 bar

Nm

max. 
Drehzahl (2)

U/min
Gewicht

kg

Kippmoment
(3)
Nm

TXV 92 92 380 400 420 515 1900 26,8 35
TXV 120 120 360 380 400 675 2100 26,8 35 

Typ

Geometrische
Verdrängung

V
ccm/U

Nenndruck 
P

bar

Druck
P

bar

Winkel 
der

Traumel-
scheibe

erforderlicher
Eingangs-

druck
bar

max.  
zulässiger 
Eingang-

druck
bar

max.  
zulässiger 
Gehäuse-

druck
bar

max.  
zulässiger 
Antriebs-
moment

Nm

max.  
zulässiger 

Dreh-
moment

Nm

max. 
Drehzahl-
leistung
U/min

Gewicht
mit 

Regler
kg

Tara-
gewichts-
moment

Nm

Träg-
heits-

moment
Kg/m2

SVH 092 87,2 350 400 21,5° 0,85 2 3 530 530 500 27 35,3 0,008

SVH 112 110,4 350 400 21,5° 0,85 2 3 900 600 500 30 40 0,01

■	 Drehrichtungsabhängig, muss entweder in rechts- oder linksdrehender  
	 Ausführung bestellt werden
■	 kurze Reaktionszeit bei Neueinstellung des Volumenstromes

Verstellpumpe  
SVH-Serie        

■	 Die Pumpe verfügt über ein integriertes Förderstrom- und Druckkontroll- 
	 system (Load Sensing). Das Fördervolumen wird nach dem Bedarf des 		
	 Hydrauliksystems eingestellt.
■	 speziell auf die Anforderungen der Fahrzeug- und Mobilhydraulik ausge- 
	 legt, sind die TXV Pumpen die optimale Lösung für Anwendungen im:
	 - Ladekranbereich	
	 - Forstwirtschaft     
	 - Abfallsammelfahrzeuge
	 - Winterdienst	
■	 kompakte Größen

Verstellpumpe  
TXV-Serie        

16
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Ölkühler

Typ
Motorleistung

kW
Stromaufnahme

A Schutzart
Luftdurchsatz

kg/s
Schallpegel

dB(A)
Gewicht

kg
Material  

Kühlelement

FBS/1P 12V 0,27 20,8 IP 68 0,62 77 18,2 Aluminium

FBS/1P 24V 0,27 10,4 IP 68 0,62 77 18,2 Aluminium

Typ
Motorleistung

kW
Stromaufnahme

A Schutzart
Luftdurchsatz

kg/s
Schallpegel

dB(A)
Gewicht

kg
Material

Kühlelement

FBS/2S 12V 0,24 18,6 IP 68 0,68 79 28,6 Aluminium

FBS/2S 24V 0,24 9,3 IP 68 0,68 79 28,6 Aluminium

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

geeignet für Öldurchlauf bis 80 l/min inkl. Anschl. 2xILLZSET5G25

■	 komplett mit Thermostat
■	 Anschlußkasten mit integriertem Relais und Schalter
■	 Schutzgehäuse mit Montagerahmen sowie Anschlußmaterial
■	 Drehzahlregelung anstatt nur Schaltgehäuse

FBS/1P

geeignet für Öldurchlauf bis 180 l/min inkl. Anschl. 2xILLZSET5G32

■	 komplett mit Thermostat
■	 Anschlußkasten mit integriertem Relais und Schalter
■	 Schutzgehäuse mit Montagerahmen sowie Anschlußmaterial
■	 Drehzahlregelung anstatt nur Schaltgehäuse

FBS/2S

33

FBS/1P

FBS/2S

Maße in mm

ÖLKÜHLER

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mm

33

FBS/1P

FBS/2S

Maße in mm

ÖLKÜHLER

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mm
Maße in mm

Maße in mm
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Öltanks 

Typ
A

mm
B

mm
C

mm

Gewicht
Stahl

kg

Gewicht
Aluminium

kg

75 300 500 640 15,4 8

100 400 500 640 21,8 10,4

150 570 500 640 26,8 13

200 750 500 640 35,4 17,2

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Öltank komplett

■	 inkl. Filter
■	 inkl. Schauglas
■	 inkl. Rahmenbefestigungsteile

Stahl oder Aluminium

18

A

B

C

Stahl Aluminium
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 Typ bar bar l/min mm kN kN m/min m/min m 
 TC1 220 170 40 5-9 12,2 10 39 50 45 
 TC 2 225 185 87 6-11 25 19 38 50 47
 TC 2 L 225 185 87 10 24 18 38 50 69
 TC 3 270 255 99 10-16 41 32 44 56 63
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HIAB-Rotzler Titan
Die Titan Hubwinde enthält einen leistungsfähigen Hydraulikmotor, ein zweistufi ges Planetengetrie-
be sowie eine automatische, hydraulisch gelüftete, statisch/dynamische Lamellenbremse.
Ein Senkbremsventil ist optional verfügbar.

SEILWINDEN

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Ausführung:
- integrierter Hubfreilauf für präzise Windensteuerung
- geeignet für die Schifffahrtsindustrie
- Ausführungen gemäß DIN und FEM-Standard
- kompakte Bauweise
- geringen Eigengewicht
- hochwertige Materialien
- wartungsfreundlich
- lange Lebensdauer

TC 1-TC 3

Maße in mm
*Eine Leckölleitung wird empfohlen wenn Rücklaufdruck 14 bar übersteigt.

37

Seilwinden

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ

max.  
Druck stat.*

bar

max. 
Druck dyn.*

bar

max. 
Volumenstrom

L/min

Seil-
durchmesser

mm

max. Hubkraft
1. Lage

kN

max. Hubkraft
4. Lage

kN

max. Seil- 
geschwindig- 
keit 1. Lage

m/min

max. Seil-
geschwindig-

keit 4.Lage
m/min

Seillänge 
4. Lage

m

TC 1 220 170 40 5-9 12,2 10 39 50 45

TC 2 225 185 87 6-11 25 19 38 50 47

TC 2 L 225 185 87 10 24 18 38 50 69

TC 3 270 255 99 10-16 41 32 44 56 63

ROTZLER TITAN Hubwinden:

■	 kompakte Bauweise und geringes Gewicht
■	 schnelle und einfache Installation
■	 lange Produktlebensdauer und geringer Wartungsaufwand

Standardausstattung für ROTZLER TITAN:

■	 hochwertiges, zweistufiges Planetengetriebe
■	 leistungsstarker Hydraulikmotor
■	 Hubfreilauf für präzise Lastkontrolle und Positionierung
■	 feinfühlige Bremse mit statischer und dynamischer  
	 Bremsfunktion für sanftes Absenken der Last
■	 hochwertige Beschichtung zum Schutz vor Korrosion
■	 Lauffläche aus rostfreiem Stahl
■	 Belüftungsventil aus Edelstahl
■	 Graphitbremsscheiben

TC 1 - TC 3

Darstellung: Typ TC 2
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Unterlegeplatten

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ
Maße
mm

Gewicht
kg

max. Traglast
to

Krane bis
to/m

214010 400 x 400 x 60 10 14 20

214020  500 x 500 x 60 15 25 50

214030 600 x 600 x 60 22 50 70

Eckig

Typ
Maße
mm Tellergröße

max. Traglast
to

Krane bis
to/m

Gewicht
kg

214070 400 x 80 200 20 30 6

214080 500 x 80 250 25 50 10

■	 rund und aufsteckbar
■	 aus widerstandsfähigem Kunststoff

Rund

Typ
Maße
mm

Gewicht
kg

214110 400 x 400 x 130 7

214120  500 x 500 x 130 10

214130 600 x 600 x 130 12

■	 für 2 Stück Unterlegeplatten

Box
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Heckkonsolen

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Typ

A
Maße
mm

AA
Maße
mm

B
Maße
mm

C
Maße
mm

D
Maße
mm

E
Maße
mm

F
Maße
mm

S
Maße
mm

T
Maße
mm

U
Maße
mm

V
Maße
mm

W
Maße
mm

X
Maße
mm

Y
Maße
mm

Z
Maße
mm

Konsole   9 mt - - - - - - M30 410 - 60 50 100 32 100 70

Konsole  10 mt 1250 1315 200 120 35 30 M36 410 340 60 50 110 38 116 70

Konsole  14 mt 1250 1330 240 120 40 40 M36 535 410 100 60 140 38 123 150

Konsole  17 mt 1250 1330 240 120 40 40 M42 535 416 100 60 140 45 123 150

Konsole 20 mt 1300 1400 270 120 50 50 M42 540 416 100 60 150 45 123 150

Konsole 26 mt - - - - - - M52 600 - 40 80 170 55 123 220

41

 Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

 Konsole 9 mt - - - - - - M30 410 - 60 50 100 32 100 70 

 Konsole 10 mt 1250 1315 200 120 35 30 M36 410 340 60 50 110 38 116 70

 Konsole 14 mt 1250 1330 240 120 40 40 M36 535 410 100 60 140 38 123 150 

 Konsole 17 mt 1250 1330 240 120 40 40 M42 535 416 100 60 140 45 123 150

 Konsole 20 mt 1300 1400 270 120 50 50 M42 540 416 100 60 150 45 123 150

 Konsole 26 mt - - - - - - M52 600 - 40 80 170 55 123 220
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Quick Konsolen

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Maße in mm

HECKKONSOLEN
Quick-Konsolen
Abstellvorrichtung - Verriegelung mittels Augenschraube 
bestehend aus:

■	 1 Garnitur Anschweißplatten zum Aufschweißen  
	 auf Trägerfahrzeug
■	 2 Längsholme mit aufgeschweißter Flanschplatte  
	 und Gegenlager
■	 2k-Grundierung
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Service - Kundendienst

Montage-Reparaturwerkstätten 
Die Qualität der Dienstleistung steht bei Berger an erster Stelle. Modernste Montage- und Reparaturwerke in Schwanenstadt/Werk Schlatt, in Wiener 
Neudorf und Lieboch-Graz mit werksgeschulten Spezialisten für Hydraulik, Elektronik und Schweißtechnik garantieren Ihnen eine optimale Montage- und 
Reparaturabwicklung.

Ausrüstungs-/Auslieferungswerkstätten
In unseren Ausrüstwerkstätten werden unter anderem auch noch spezielle Kundenanforderungen realisiert. Die Basis ist eine gut organisierte Arbeitsvor-
bereitung in Zusammenarbeit mit einem Betriebsdatenerfassungssystem. Sämtliche Geräte werden vor Auslieferung ausführlich geprüft, und mit dem 
erstellten Prüfprotokoll und der entsprechenden CE-Kennzeichnung garantieren wir, dass sämtliche Produkte dem neuesten Stand der Technik und den 
gestellten Qualitätsanforderungen entsprechen. Die Qualität unserer Produkte ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsphilosophie unseres Hauses.

Damit nichts passiert, wenn was passiert, haben wir unseren Kundendienst entsprechend ausgebaut. Es stehen bestens ausgebildete Fachmonteure 
innerhalb einer flexiblen Serviceorganisation für unsere Kunden zur Verfügung. Alle Standorte sind über Computer-Netzwerke ständig verbunden, und 
so können Ersatzteile kurzfristig disponiert werden. Die Kundendienstfahrzeuge sind mit modernen Werkzeugen und den wichtigsten Verschleißteilen 
ausgerüstet. Weiters haben wir im gesamten Verkaufsgebiet bestens geschulte Vertragspartner, welche ebenfalls die zuverlässige Dienstleistung als 
oberste Anforderung sehen.

Unsere technische Abteilung gilt als wichtiges Verbindungsglied zwischen der Verkaufs- und Werkstätten/Serviceorganisation. Geschulte Techniker 
mit langjähriger Erfahrung in Theorie und Praxis garantieren einen reibungslosen technischen Ablauf. Die Qualität der internen Abläufe ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

Im Schulungszentrum Werk Schlatt finden laufend für unsere Produkte und zum Nutzen unserer Kunden Trainingskurse statt. Die Berger-Mitarbeiter 
und auch unsere Vertragspartner werden ständig auf die neuesten Anforderungen geschult.

Egal, ob es Mitarbeiter der Verkaufsabteilung, der Werkstätten oder Ersatzteilabteilung sind, die Firma Berger sieht in der ständigen Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter ein wichtiges Potential, um für die zukünftigen Aufgaben bestens gerüstet zu sein.

Service-Hotlines:
Zentrale Schwanenstadt / Schlatt
Service-Hotline: 0664/33 39 750

Niederlassung Wiener Neudorf
Service-Hotline: 0664/81 06 730

Niederlassung Lieboch
Service-Hotline: 0664/41 18 844
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Raum für Notizen
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Service-Hotlines:
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Zentrale Schwanenstadt / Schlatt
Service-Hotline: 0664/33 39 750

Niederlassung Wiener Neudorf
Service-Hotline: 0664/81 06 730

Niederlassung Lieboch
Service-Hotline: 0664/41 18 844

Tel.:	+43 (0) 7673 / 35 01 - 0
Fax:	+43 (0) 7673 / 35 01 - 370
E-Mail: info@berger-kraene.at
Internet: www.berger-maschinen.at

FN: 26093y  UID: ATU24710409
Eingetragen im Handelsregister des Landesgerichts Wels

Friedrich Berger Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
4690 Schwanenstadt ■ Stadtplatz 50
4691 Schlatt ■ Breitenschützing 70 ■ Verkauf 

Niederlassung Lieboch
8501 Lieboch ■ Hans-Thalhammer-Str. 13
Tel.	 +43 (0) 3136 / 62 275 - 0
Fax:	+43 (0) 3136 / 62 275 - 512
E-Mail: lieboch@berger-maschinen.at

FN: 26093y  UID: ATU24710409
Eingetragen im Handelsregister des Landesgerichts Wels

Niederlassung Wiener Neudorf
F. Berger Industriemaschinen Service Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
2355 Wiener Neudorf ■ IZ NÖ.-Süd, Str. 14, Obj. 10
Tel.:	+43 (0) 2236 / 61 551 - 0
Fax:	+43 (0) 2236 / 61 551 - 450
E-Mail: wr.neudorf@berger-maschinen.at

FN: 5465 m  UID: ATU19061501
Eingetragen im Handelsregister des Landesgerichts Wiener Neustadt


